МЕТЕКО  
 ЧИСТА РАБОТНА И ОКОЛНА СРЕДА

ПАСИВЕН ПАТРОНЕН ФИЛТЪР
Необходими изходни данни за изготвяне

на техническа оферта

/Моля, попълнете данните, с които разполагате  и изпратете на e-mail :
office@meteco-bg.com  или на факс:  02/955 54 95 /
 1. Обем на силоза (м3) :




                    ..........................
 2. Материал, който се съхранява в силоза /вид и относително тегло/ :           

  ...................................................................................................................................
3. Начин на пълнене на силоза:


- стационарен пневмотранспорт




           □

- автоцистерни








□

4.Производителност на стационарния автотранспорт (т/ч) :        ...........................

5. Време за изпразване на автоцистерната (мин) :                        ..........................

6. Желано ниво на автоматизиране работата на патронния филтър:

- работи непрекъснато по време на разтоварните работи


□

- управлява се с контролер и ΔP трансмитер




□
==============================================================================
ДАННИ ЗА ФИРМАТА – ЗАЯВИТЕЛ :

Име : .............................................................................................................................
Град : ................................................          E-mail :   ...................................................

Телефон :    ...............................................       Факс : .................................................

Лице за контакти :    ...................................................................................................
